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2.

UvoD

Projekt vymeny vyplni otvorov na objekte Dielni v areadli VAS s.r.0., MojSova Lucka bol

objednany investorom v rozsahu vymeny vyplni otvorov a navazujucich stavebnych Uprav

v stlade s poskytnutym energetickym auditom celého arealu.

Projekt bol vypracovany v rozsahu pre udelenie ohlasenia stavebnych Uprav, realizaciu

stavby a ziskania dotacie / Uveru z fondov.

2.1. Podklady pre spracovanie projektu.
Pre spracovanie projektu boli pouzité nasledujice podklady:

3. ZHODNOTENIE JESTVUJUCEHO STAVU OBJEKTU A JEHO

obhliadka stavby v aprili a maji 2019

fotodokumentacia objektu

poziadavky objednavatela na rozsah projektovanych vyplni

energeticky audit spracovany spolocnostou Apertis, s.r.o , Lieskovec

d'alej pre vypracovanie Projektu bola pouzita literatira a prace uvedené v zavere
technickej spravy.

zastupca objednavatela poskytol Ustne informacie o stave objektu a jeho

doterajsich upravach.

VLASTNOSTI

3.1. Zakladné udaje o objekte

Objekt: Dielne

Stavebna sustava: Zelezobetdnovy skelet + pdrobetdnovy obvodovy plast
Rok realizacie : 1988 (PD z 08/1986)

Spravca objektu : Investor

Projektant: Ing. Peter Mancik

Budova je osadena v aredli VAS, s.r.o. MojSova Lucka na jeho zapadnom okraji. Objekt

je rieSeny ako jednopodlazny bez podpivni¢enia s plochou strechou. Skladd sa ztroch

samostatnych dilatacnych celkov roznej vysky aj Sirky. Projekt rieSi zlepSenie

tepelnotechnickych vlastnosti vyplni otvorov na zaklade vysledkov energetického auditu.
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3.1.1. Vypine otvorov
Sucasné okna su jednoduché z ocel'ovych typovych profilov zasklené dvomi sklami.
Brany su ocel'ové s vlozenym EPS v ocel'ovych ramoch a prekryté plechom.
Cast’ otvorov je z hl'adiska prevadzky zbyto¢nd a s problematickou Udrzbou. Preto sa

rozhodol investor Cast’ otvorov zrusit’ a zamurovat'.

3.2. Tepelnotechnické zhodnotenie jestvujucich konstrukcii

Tepelnotechnické charakteristiky vyplni otvorov vyplynuli z obhliadky objektu a zaverov
uvedenych v pouzitej literatire. Je mozné stanovit’ tepelnotechnické vlastnosti sucasnych
okien na Urovni Uw = od 3,3 do 5,6 W/(m*.K).

Vzhl'adom na to, Ze Energeticky audit nenavrhuje z dovodu navratnosti iné Upravy ako

vymenu vyplni otvorov venuje sa aj tento projekt len tejto obalovej konstrukcii.

4, NAVRHY A OPATRENIA NA ZNIZENIE SPOTREBY
ENERGIE

”

4.1. Upravy stavebnych konstrukcii

4.1.1. Okenné konstrukcie, dvere a vrata
Po dohode s investorom navrhujeme:

« osadenie novych plastovych okien, zasklenych izolaénym dvojsklom
s maximalnym sucinitefom prechodu tepla s max. U,=1,3 W/(m?.K). Pri
osadzovani vyplnovych konstrukcii pouzit’ systémové osadzovacie pasky.

« osadenie novych kovovych rolovacich a sekénych bran vratane dveri
s U,=1,4 W/(m>.K).

4.1.2. Ostatné prace a konstrukcie
Okrem vyssie uvedenych prac na vymene vyplni otvorov je potrebné:
« vyburat’ pévodné vyplne otvorov
« zrealizovat’ domurovanie Casti sucasnych nepotrebnych otvorov
« zrealizovat’' nové vonkajSie avnitorné omietky pre zjednotenie fasad

a povrchovych Uprav vratane malieb a omietok

4.2. DOSAHOVANE PARAMETRE
Opatrenia v predchadzajucich bodoch sledovali dosiahnutie tepelnych a energetickych
charakteristik vyplini otvorov, ktoré stanovuje subor noriem STN 73 0540 a Energeticky audit.
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5. POPIS STAVEBNYCH PRAC, POSTUP A ORGANIZACIA
VYSTAVBY

5.1. Organizacia vystavby

5.1.1. Charakteristika staveniska objektu
Stavenisko sa nachadza vo vyrobnom areadli, kde su stanovené pravidla pohybu, ktoré je
potrebné reSpektovat'.

5.1.2. Plochy pre zariadenie staveniska a skladky

Potrebné plochy sa nachadzaju v areali zavodu. Doplnené budl premiestnitelnym
plechovym skladom umiestnenym na prilahlom parkovisku a hlavnou skladkou, ktord si
zabezpedi dodavatel'. Plochy potrebné pre realizaciu vsetkych procesov suvisiacich s pracami
sa nachadzaju v bezprostrednom okoli pracoviska. Podla prislusnej prace sa pohybuje

potrebna plocha od 0 do cca 100 m?.-

5.1.3. Voda, elektricka energia, telefon, soc. zariadenie

Odber vody - Potrebné si malé mnozstva pre technoldgiu a umyvanie naradia a
pracovnikov. Odber sa bude vykonavat’ z objektu cez samostatny vodomer.

Odber el. energie - Z PRIS objektu pre zavesné lavky a elektrické nastroje cez vlastny
rozvadzac a elektromer. Maximalny odoberany prikon bude do 5 kW.

Telefonické spojenie - Zabezpedi si dodavatel'

Socialne zariadenie - Zabezpeci dodavatel’ v pristavenom prenosnom zariadeni.

5.1.4. Dopravné trasy
Doprava materialu bude po verejnych komunikaciach priamo do skladovacich priestorov.
Likvidaciu stavebného odpadu podla jeho zlozenia zabezpeci dodavatel'

5.1.5. Pocet pracovnikov

Pre realizaciu prac podla druhu bude potrebné nasadit’ 5 az 15 pracovnikov.

5.1.6. Osobitné opatrenia pri realizacii prac.

Stavenisko bude v Case realizacie prac ohradené rozdelené a oznacené vystraznymi
tabulkami podla prislusnych STN resp. Vyhlasky 174/2013 Z.z. Dodavatel' prac je povinny
dodrziavat’ vyssie uvedenu vyhlasku o bezpecnosti pri praci i d'alSie platné predpisy z oblasti
BOZP platné v Case vystavby. Pocas realizacie prac je potrebné presmerovat’ vychody mimo
pracovné zoény a presunut’ dielenské prace mimo pracovné priestory stavby.
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5.1.7. Vplyv uskutocnovania stavby na Zivotné prostredie
Realizaciou prac dbjde k obmedzeniu pohybu uZivatelov objektu izavodu o ¢om je

potrebné oboznamit’ vSetkych pracovnikov zavodu i dodavatela stavebnych prac.

5.2. Strucny popis pouzitych technoldgii

5.2.1. Vymena vyplni otvorov

Sucastou obnovy ja vymienanie vyznacenych vyplni otvorov. Zrealizuji sa murarske
vyspravky a domurovky z presnych poérobetonovych tvarnic v hribkach slvisiaceho
obvodového plasta. Murovanie je potrebné na lepiaci tmel v zmysle technologického predpisu
vyrobcu. Omietkové systémy je taktiez pouzit’ podl'a doporucenia systému, resp. pouzit’ ak je
potrebné aj presietkovanie podkladovej vrstvy.

5.2.7. Vseobecné poziadavky na realizaciu
Doporucujeme vykonavat pravidelné skisky a vyhodnotenia v terminoch a rozsahu

stanovenou v prislusnom technologickom predpise.

6. BEZPECNOST PRI PRACI

Pri realizacii stavebnych prac je potrebné dodrZiavat' ustanovenia vyhlasky
O bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach ¢ 147/2013Zb.
Dodavatel’ prac je povinny dodrziavat’ vyssie uvedenl vyhlasku o bezpecnosti pri praci, resp.
vyhlasky platné v dobe vystavby.

Pocas realizacie prac je nutné zohl'adnit’ priame ovplyvnenie uzivania objektu.

Podl'a nariadenia vlady o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisku, Z.z. ¢. 396/2006 treba pri realizacii zohladnit' vykon prace s osobitnym
nebezpecenstvom:

« prdce, pri ktorych je nebezpecenstvo padu z vysky, kde sa riziko zvysuje
charakterom prace, pouZitym pracovnym postupom alebo podmienkami
pracovného prostredia na stavenisku.

Dodavatel’ stavby je povinny pocas stavebnej cinnosti reSpektovat’ poZiadavky
vyplyvajuce :

« z Vyhlasky ¢. 147/20132b. SUBP a SBU o bezpecnosti prace

« z Vyhlasky & 59/82 Zb. SUBP a ¢ 484/90Zb

» 70 zakona ¢. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie l'udi

« 70 Zakonnika prace
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7. ZAVER

Projekt obnovy objektu riesi nedostatky v tepelnotechnickej a energetickej. Navrhnuté
zateplenie dodrziava podmienky stanovené platnymi Vyhlaskami a normami. Realizaciou
navrhovanych Uprav podla projektovej dokumentacie sa popri energetickych Usporach
podstatne prispeje k zlepSeniu tepelnej pohody a celkovej mikroklimy v objekte a dosiahne
vhodnejsi architektonicky vyraz.

VSetky prace je mozné vykonat' pocas uzivania objektu s lokalnymi obmedzeniami pri
vyburavani vyplne otvoru a osadeni novej.

Pred zacatim prac je potrebné vramci autorského dozoru prizvat' projektanta k
prejednaniu konkrétnych detailov na objekte, resp. dopracovat’ realizacny projekt vratane
detailov podla skuto€nosti zistenych, resp. zmenenych od spracovania Projektu.

V Ziline: 06/2019 Ing. Peter Mandik

8. PRILOHY

1. Pouzita literatura

2. Odpadové hospodarstvo

Prilohaé.1-POUZITA LITERATURA

I. STN 73 0540-1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov.
Tepelna ochrana budov. Cast’ 1: Terminoldgia

II. STN 73 0540-2Tepelnad ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych
konstrukcii a budov. Cast’ 2: Funkéné poziadavky. + Zmena 1.

III. STN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych
konéstrukcii a budov. Cast’ 3: Vlastnosti prostredia a stavebnych vyrobkov

IV. STN 73 2902 - VonkajSie tepelnoizolacné kontaktné systémy (ETICS) -
Navrhovanie a pouzitie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom

V. Halahyja - Stavebna tepelna technika

VI. archiv firmy ENERMA, s.r.o. Zilina
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Priloha é.2 - ODPADOVE HOSPODARSTVO

Z realizacie stavby budu vznikat’ odpady:

e tuhé

VSetky znelistujuce latky a odpady budla likvidované v zmysle platnych pravnych
predpisov a noriem. Podla vyhlasky MZP SR & 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov vznikaju odpady kategérie O- ostatny.

Kategodria a mnozstvo odpadu

Predpoklad vzniku odpadov pri vystavbe

5 ) MnoZstvo v o .
Katal. cislo | Nazov odpadu | Kategoria | Pévod odpadu
tonach
Obalovy material, zbytky tepelnej
170203 |Plasty 0,1 o | YKy tepeine]
izolacie,
Zmiesané odpady zo stavieb Uvolnené Casti  omietok, obkladov
17 09 04 o 5 ] 0,2 0] L '
a demolacii (neznecistene) a stav. konstrukcii,
17 02 02 |Sklo 4,1 0] Sklo z vybdranych okien.
v Zabradlia, klamp.prvky,mreze, ram
1704 05 | Zelezo a ocel’ 3,2 0 _ PPy Y
okien
20 03 01 |Zmesovy komunalny odpad 0,5 0 Zariadenie staveniska

PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit' vzniku nepovolenych skladok odpadov
(napr. ukladanim stavebnej sute na nepovolené miesta, nepovoleny zasyp depresii), alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia (napr. Unikom PHM z dopravnych

prostriedkov a Zeriavu pri vykladani materialu).

Odpady pocas vystavby budu zneskodnované skladkovanim opravnenou osobou, ktora

sa urci po vybere dodavatela stavby.

Predpoklad vzniku odpadov pri prevadzke objektu.

Po realizacii stavby dojde k zlepSeniu tepelnotechnickych vlastnosti objektu. Vystavba

nema dalSie dosledky na produkciu odpadu obyvatel'stvom. MnoZstvo sucasnej produkcie

odpadu sa nezmeni.

Zilina, 06/2019; Ing. Gabriela Mancikova
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