Technicka sprava



1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby : ZATEPLENIE TUKOVYCH NADOB
Miesto stavby : Moj$ova Luéka
Okres : Zilina
Charakter stavby . tukové hospodarstvo
investor - VAS, s.r.o.
Projektant - ing. arch. Dusan Manak
Bajzova 28

010 01 ZILINA

Forma vystavby : dodavatel'sky

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Navrhovany objekt pozostava zo zateplenia tukovych nadob pri produkcii tuku
vyrobnych liniek spracovavania kafilérnej suroviny.

Ugel stavby : zateplenie tukovych nadob

3. PREHLAD VYCHODZICH PODKLADOV

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli nasledujtuce podklady :
- Odsuhlasena stadia stavby investorom

- PozZiadavky investora

- Normotvorna legislativa

- Obhliadka

Starostlivost’ o bezpeénost’ prace

Starostlivost o bezpeénost pri praci aochrana zdravia na stavbe je zéakladnou
povinnost'ou vedenia stavby. Tuto povinnost vo véeobecnosti uklada Zakonnik prace.

Pri v8etkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel
oboznamit' pracovnika s bezpe&nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spésobu prace.

Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia byt pri praci vybavena prisluSnymi ochrannymi pomdckami, na stavbe
musi byt umiestnena lekarnitka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

Dodavatel stavby je povinny poCas stavebnej innosti reSpektovat poZiadavky vyplyvajice .
-z Vyhlasky &€. 374/90Zb. SUBP a SBU o bezpetnosti prace

- zakon 237/2000 z.z

- miestnosti, kde sa skladuju sypké materialy musia spifilat poZadavky § 11 ods. 3 vyhl. C.59/1982
-z Vyhlasky &. 59/82 Zb SUBP a ¢&. 484/90Zb

- zo zakona €. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ludi

- zo Zakonnika prace
- zo z&kona §. 174/68 Zb. o $tatnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace v zneni neskorsich

predpisov




Starostlivost’ o zivotné prostredie

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizécif stavebnych prac.
Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné
dodrZiavat' nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

- dbat, aby nebola devastované okolité plochy

- dodrzZiavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch

- privyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikaciu zabezpedit' ich istenie

stavebny odpad ukladat na legélne skladky s triedenim podia druhu acharakteru odpadu
v zmysle Zakona o odpadoch.

Dodavatel bude na stavenisku respektovat :

zakon &. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie fudi

Odpadové hospodarstvo

Nakladanie s odpadmi poéas realizacie stavby

Vzniknuté odpady budu uloZené v nadobach na to uréenych (napr. kontajneroch, nadobach
apod., pouZit katalog odpadov) abude zabezpetené ich vhodné zne$kodnenie na vhodnom
zariadeni v pravidelnych intervaloch pomocou opravnenej organizacie ( napr. prostrednictvom firmy
napr. Zberné suroviny , resp. inej opravnenej osoby v okoli investora )

Zabezpecenie suladu s legislativnou v oblasti odpadového Hospodarstva

- Vzmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva pévodcovi odpadov
vyplyva povinnost zabezpecit nasledovné:

- viest auchovavat evidenciu odruhoch amnozstvach wvzniknutych odpadov, ich
uskladneni, vyuZiti alebo znedkodneni v zmysle §19 ods. 1 pism. g/ zakona &. 223/2001
o odpadoch

- dodrziavat' ohlasovaciu povinnost o vzniku, mnozstve, charaktere a nakladani s odpadmi
prisludnému organu spravy v zmysle § 19 ods. 1 pism. h/ zakona ¢. 223/2001 o odpadoch

- vyuZit vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vlastnej ginnosti (v
pripade moZnosti) v zmysle § 19 ods. 1 pism. d/ zakona ¢. 223/2001 o odpadoch

- zabezpedit zneSkodnenie odpadov v sulade s § 19 ods. 1 pism. f/ zakona &. 223/2001
o odpadoch

- splnit povinnost' spracovat program odpadového hospodarstva (POH) vzmysle § 6
zakona €. 223/2001 o odpadoch

- vypracovat prevadzkovy poriadok pre skladovanie nebezpeénych odpadov a havarijny
plan o povinnosti v pripade havarie pri manipulacii s nebezpe¢nym odpadom

- pri nakladani s nebezpe¢nym odpadom vybavit slihlas na nakiadanie s nebezpe¢nym
odpadom vydany prislusnym organom $&tatnej spravy v odpadovom hospodarstve
v zmysle § 7 zakona €. 223/2001 o odpadoch

Ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu poéas vystavby objektu, nie je predpoklad ohrozenia
Zivotného prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy odpadov zhromazdovat a skiadovat oddelene
na vyélenenom mieste, kde budii zabezpec€ené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Uniku
do okolia za predpokladu dodrziavania prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného
pre skladovanie nebezpednych odpadov.

Pdévodca modze zabezpelit vyuzitie alebo zneskodnenie vSetkych druhov odpadov bud samostatne
alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizécie , ktora zabezped&i prepravu
a zneskodnenie vsetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych prislusnymi
organmi Statnej spravy ( Okresny Urad, odbor Zivotného prostredia ).



TECHNICKA SPRAVA

A. VSEOBECNE UDAJE

Navrhovany objekt pozostava zo zateplenia tukovych nadob pfi produkcii tuku vyrobnych
liniek spracovavania kafilérnej suroviny.

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli :

- odsuhlasena ponukova studia stavby investorom

- poziadavky investora

- normotvorna legislativa

- obhliadka pozemku

KONSTRUKCIE A PRACE HSV

1. ZEMNE PRACE
- nebudd realizované

2. ZAKLADOVE KONSTRUKCIE
- Existujuce spevnené plochy a ZB steny vymedzujlce priestor osadenia tukovych nadob

3. ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Na existujici ZB murik sa sa chem.kotvami osadia ocel. platne 180/180/6, na ktoré sa
navaria stojky HEA180 & cca 3m. ako vzpery sa vyuziju ocelové profily JACKL 100/100,
ktoré sa nakotvia do existujucej betdnovej plochy cez oc. platniéky 180/180/6mm. Na stipy sa
nadrobuji PUR panely hr. 80 mm v §. 1000 mm (celkova vyska zateplovacej steny je 5850
mm).

Spoje medzi 8ikmym napojenim sa oplechuju lemovacim pozinkovanym plechom. Ako
pomocna konstrukcia na oplechovanie hornej &asti zatepl. steny sa pouzije ocel. Pasovina
a cela horna hrana sa oplechuje pozinkovanym plechom RS 270 mm v dI. 22,75 m.

V boénej Casti je treba Uprava rebrika.

Pri vsSetkych pracach je nutné dodrziavat vyhlasku 374/92 Zb. Dodrziavat vsetky
technologické predpisy vyrobcov pre vykonavané prace. VSetku dodavatel'skii dokumentaciu
pred vyrobou predlozZit' na schvalenie projektantovi.

Zilina 06/2019 Vypracoval: Ing. Andrea Slezakova



